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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي
و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و نقـواني  اصـلاح  قـانون  3 مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اسـتانداردهاي   نشـر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات
  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،   مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي اكزمر كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها
  .شود مي منتشر
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

ن ترتيـب،  يبـد . شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهد مي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
المللـي   بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميسـيون  4رابـط  تنها عنوان به و است 3(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)غذايي 

 .شود مي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور، خاص

كنندگان،  مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اجـراي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت حفظ
اسـتاندارد،   عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقلام يا/ و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 صادراتي كالاهاي دارداستان اجراي كشور، محصولات براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري

 فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بندي و درجه

 ها آزمايشگاه محيطي، زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

تأييد  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(يون كاليبراس و مراكز
نظـارت   آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صلاحيت تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صلاحيت

تحقيقـات   انجـام  و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(يبراسيون كال يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي
 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization of Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد 

 " روش آزمون -  سيمان هيدروليكيتعيين غلظت نرمال - سيمان"

  

 

  ييا نمايندگ/ سمت و   :رئيس

  اسماعيلي طاهري، محسن

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(

  مدير كل دفتر پژوهش و تحقيقات علمي

  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

    

    :دبير

  فر، الهام  زماني

  )كارشناس ارشد شيمي(
  كارشناس دفتر پژوهش و تحقيقات علمي

  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

    

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء

  امينيان، نيما

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران( 
  انجمن بتن ايران

    

  آشوري، كاظم

  )كارشناس مهندسي شيمي(
  شركت سيمان شمال

    

  پورشيرازي، محمدعلي

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  هاي ساختماني انجمن شركت

    

  رضا تاجيك، حميد

  )ارشد شيمي كارشناس(
  شركت سيمان آبيك

    

  ترك قشقائي، سيمين

  )كارشناس شيمي(
  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ةمؤسس

    

  زنگانه، حامد 

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

   

  سازور، رسول 

 )كارشناس شيمي(
  انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان كشور

   

  پوش، سهيلا سياه

 )كارشناس ارشد مهندسي شيمي(
  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

   

 د
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  شرقي، عبدالعلي

  )دكتري مهندسي عمران(
  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

    

  فلاح، عباس

  )شناسي كارشناس زمين(
  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ةمؤسس

    

  مصطفوي، بيتا

  )ميكارشناس ارشد شي(
  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ةمؤسس

 ه
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  فهرست مندرجات

 صفحه  عنوان

  ج  آشنايي با مؤسسه استاندارد

  د  كميسيون فني تدوين استاندارد

  ز  گفتار پيش

 1  هدف و دامنة كاربرد  1

 1  مراجع الزامي  2

 1  وسايل  3

 5  دما و رطوبت  4

 5  آزمونروش انجام   5

 6  محاسبه  6

 6  دقت و انحراف  7

  6  گزارش آزمون  8
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  گفتار پيش

نويس آن در  كه پيش» روش آزمون -تعيين غلظت نرمال سيمان هيدروليكي–سيمان«استاندارد
تهيه و ) سهامي خاص(توسط شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  هاي مربوط كميسيون

هاي  اجلاس كميتة ملي مهندسي ساختمان و مصالح و فرآوردهدويست و چهل و پنجمين  و دردوين شده ت
قانون اصلاح  3اينك به استناد بند يك مادة  قرار گرفته است،تصويب  مورد 27/4/1388 ساختماني مورخ

عنوان استاندارد ملي  هب ،1371ماه  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ةقوانين و مقررات مؤسس
  .شود ايران منتشر مي

صنايع، علوم و خدمات،  ةهاي ملي و جهاني در زمين براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت
نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين ي ملي ايران در مواقع لزوم تجديداستانداردها

بنابراين، بايد . جديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفتاستاندارد ارائه شود، هنگام ت
  .نظر استانداردهاي ملي استفاده كردن تجديدهمواره از آخري

  
  

  :اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است ةخذي كه براي تهيĤمنبع و م
  

ASTM C187-04, 2008: Standard Test Method for Normal Consistency of Hydraulic Cement. 
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  روش آزمون-سيمان هيدروليكيغلظت نرمال تعيين  -سيمان

  كاربرد ةدامن هدف و  1

  .استنرمال سيمان هيدروليكي غلظت تعين  هدف از تدوين اين استاندارد  1-1
بـراي انجـام    ييـدروليك ه هـاي سـيمان  خمير ةبراي تعيين مقدار آب مورد نياز جهت تهيآزمون اين روش   1-2

  .رود كار مي هبآزمون 

بنابراين وظيفه كاربر اين استاندارد است كه . كند اين استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نمي - 1هشدار 
  . هاي اجرايي آنرا مشخص كند موارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت و قبل از استفاده محدوديت

هاي سيماني هيدروليكي تازه سوزآور بوده، در صورت تماس طولاني ممكن است باعث سوختگي شيميايي پوست و  مخلوط - 2ر هشدا
در صورت تماس، سطح تماس را با آب فراوان . شود استفاده از دستكش، پوشش حفاظتي و محافظ چشم توصيه مي. بافت آن شود

. از تماس بدن به پوشش اشباع شده با فاز مايع ماده سخت نشده پرهيز كنيد. وييددقيقه بش 15ها را حداقل به مدت  چشم. بشوييد
  .بلافاصله پوشش آلوده را تعويض كنيد

  مراجع الزامي  2

  . ه شده استها ارجاع داد مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
  . دشو محسوب ميستاندارد ملي ايران جزئي از اين ا بدين ترتيب آن مقررات

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد نظر  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره . اين استاندارد ملي ايران نيست

  .هاي بعدي آنها مورد نظر است و اصلاحيهظر تجديد نآخرين 
 :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  
ها و  ويژگي-هاي تجزيه مورد مصرف در آزمايشگاه-، آب1381سال : 1728استاندارد ملي ايران شمارة  1- 2

  .هاي آزمون روش
2-2 ASTM C305-06, 2008, Standard Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes 

and Mortars of Plastic Consistency. 
2-3 ASTM C490/C490M-08, 2008, Standard Practice for Use of Apparatus for the Determination of 

Length Change of Hardened Cement Paste, Mortar, and Concrete. 
2-4 ASTM C1005-05, 2008, Standard Specification for Reference Masses and Devices for 

Determination Mass and Volume for use in the physical Testing of Hydraulic Cements. 
2-5 ASTM E177-08, 2008, Standard Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM 

Test Methods. 

  وسايل   3

  ترازوها و هاي مرجع وزنه  3-1

 1000دقت و انحراف ابزار توزين را با بار كلي . باشند  4-2بايد مطابق با استاندارد بند  ترازوها و هاي مرجع وزنه
  .گرمي ارزيابي كنيد
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 اي ظروف مدرج شيشه  3-2

 .باشند  4-2استاندارد بند  ليتري بايد مطابق ميلي 250ليتري يا  ميلي 200با گنجايش  اي ظروف مدرج شيشه

  دستگاه ويكات    3-3

گرم  )300±5/0(با وزن ) B(كه بر روي آن ميلة متحرك ) A(بايد شامل يك بدنه 1دستگاه ويكات مطابق شكل  
متر و انتهاي ديگر ميلة  ميلي 50با طول حداقل  متر ميلي )10±05/0(به قطر  )C(آن پيستون در يك سر كه 

ميلة متحرك . قرار دارد، باشد متر ميلي 50طول  بامتر  ميلي) 1±05/0(به قطر  )D(تحرك مسوزن متحرك داراي 
)B( تواند در هر موقعيت دلخواه توسط پيچ  برگشت پذير است و مي)E ( نگه داشته شود و داراي نشانگر تنظيم پذير
)F (نشانگر تنظيم پذير . است)F ( روي قسمت مدرج)(به بدنه ) بندي شده متر درجه ب ميليبرحسA ( ،متصل بوده

 )H(جاذب تخت مربع شكل غير ةروي يك صفح )G(صلب  مخروطي ةدر حلقسيمان خمير . كند تواند حركت  مي
 بايد از فولاد ضد زنگ با سختي حداقل  (B) ة متحركميل. شود داشته مي نگهمتر  ميلي 100به ابعاد حدود 

HRC35  در راستاي انتهاي پيستوني كه عمود بر محور ميله است قرار بايد و ) آوري را ببينيدياد(ساخته شده
ساخته شده باشد و داراي قطر داخلي  جاذبمقاوم در برابر خوردگي و غير ةبايد از مادمخروطي  ةحلق. گيردب
متر  ميلي) 40±1(يي و ارتفاع بالاقسمت متر در  ميلي) 60±3(قطر داخلي ، يپايينقسمت متر در  ميلي) 3±70(
  . اشدب

متر در تمامي نقاط  ميلي 1/0گيري استاندارد با دقت  ة اندازهكه با يك وسيل زمانيقسمت مدرج مقياس درجه بندي 
 .متر داشته باشد ميلي 25/0ز نسبت به مقياس مرجع انحرافي بيش ادر هر نقطه شود نبايد  مقايسه مي

كار بست و براي تجهيزات  ها به الزام ساخته شدن ميله از فولاد ضد زنگ را بايد فقط براي دستگاه ويكات نو يا تعويض ميله -يادآوري
  .كار بست اي كه الزامات ديگر اين روش آزمون را دارند، نبايد به در حال استفاده

 
  دستگاه ويكات - 1شكل 
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  كن طمخلو  3-4

. كن ايجاد كند برقي باشد كه هر دو حركت مداري و دوراني را در پرة مخلوط1از نوع مكانيكي تناوبيكن بايد  مخلوط
تنظيم سرعت توسط رئوستا (كن بايد حداقل دو سرعته باشد كه بوسيله ابزار مكانيكي معيني كنترل شود  مخلوط

و با حركت مداري دور در دقيقه  )140±5(هسته با سرعت در اولين يا سرعت آ ديپره با). باشد قابل قبول نمي
دور در دقيقه و با حركت مداري ) 285±10(پره بايد در دومين سرعت با سرعت  .دور در دقيقه بچرخد 62تقريباً 
كن بايد به پيچ تنظيم  مخلوط. باشد W124توان موتور الكتريكي بايد حداقل . دور در دقيقه بچرخد 125تقريباً 
كن است، مجهز باشد يا دستة تنظيم كنندة فاصلة ايمني مانند آنچه  كه قسمت جدايي ناپذيري از مخلوط اي كننده

كه دستة تنظيم كننده، فاصلة ايمني بين انتهاي پاييني ) يادآوري را ببينيد(نشان داده شده را دارا باشد  2در شكل 
متر و  ميلي 5/2ضعيت مخلوط كردن است نبايد بيشتر از اين فاصله وقتي جام در و. كند پره و كف جام را تامين مي

  .متر باشد ميلي 8/0كمتر از 

هاي تنظيم كننده عقب رو به  ترين موقعيت محفظه موتور باشد، بازوها جلو رو به بالا و سرِ پيچ وقتي كه دسته در پايين –يادآوري
در اين حالت دسته در جلوي محفظه اتصال با تعبيه كردن . دارد مي  باشد در مسير چهارچوب متحركي كه جام را نگه پايين مي

هاي شيار داخل پيچ در كف محفظه  در اندازة مناسب به طرف بالا از طريق باز شدن در هر بازو درون حفره) تعويض(هاي جانشيني  پيچ
براي چارچوب متحرك به طرف پايين  هاي اصلي هاي تنظيم ممانعت شد توقف اگر از اتصال چارچوب با پيچ. شود موتور محكم بسته مي

  .است

  
  دستة تنظيم كنندة فاصلة ايمني- 2شكل 

  پره  3-5

  پره بايد به سادگي جدا شده، از فولاد ضد زنگ ساخته و بر اساس طرح نشان داده شده در 
كن  ي پره با بدنة جام مخلوطاي باشد كه در هنگام مخلوط كردن لبة بيرون ابعاد پره بايد به گونه. باشد 3شكل 

متر  ميلي 4ترين فاصله بايد تقريباً  هاي جام در نزديك حدفاصل بين نقاط مشابه روي لبة پره و كناره. برخورد نكند
  .تر باشد متر نبايد كم ميلي 8/0بوده، از 

  

                                                
1 -Epicyclic 
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  پره-3شكل 

  كن مخلوطجام   3-6
نشان  4شكل كلي و محدودة ابعاد در شكل . باشدليتر  73/4متحرك بايد داراي گنجايش اسمي  كن جام مخلوط

اي طراحي شده باشد كه  جام بايد به گونه. كن بايد از فولاد ضد زنگ ساخته شده باشد جام مخلوط. داده شده است
چنين بايد داراي سرپوش از  هم. طور ثابت نگه داشته شود كن حين فرآيند مخلوط كردن به در دستگاه مخلوط
  .دهند، باشد ب كه با سيمان واكنش نميجنس مواد غيرجاذ

  
  كن كاسة مخلوط- 4شكل 
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 تخت ةمال  3-7

  .باشد متر  ميلي 150متر تا  ميلي 100داراي تيغة استيل لبه صاف، تيز با طول  تخت ةمال

  1)ليسه(تراش  گل  3-8

. باشد متر متصل مي يليم 150اي به طول تقريباً  تراش بايد داراي تيغة پلاستيكي نيمه سخت باشد كه به دسته گل
متر  ميلي 2متر باشد كه تا لبة نازكي به ضخامت تقريباً  ميلي 50متر و پهناي آن  ميلي 75طول تيغه بايد در حدود 

  . كاهش يابد

  .باشد تابه و كاسه مطابق الزامات اين وسيله مي ابزار آشپزخانه مانند كاردك ماهي–يادآوري

  دما و رطوبت    4

درجه سلسيوس  20ها و صفحات پايه را بايد بين  جاور محل اختلاط، سيمان خشك، قالبدماي هواي م  4-1
  .درجه سلسيوس باشد) 0/23±0/2(دماي آب اختلاط بايد . داريد درجه سلسيوس نگه 5/27و 

   .باشد 50%رطوبت نسبي آزمايشگاه نبايد كمتر از   4-2

  انجام آزمون روش   5

  آماده سازي خمير سيمان    5-1

 1-2آب اختلاط بايد مطابق استاندارد بند . مخلوط كنيد 2-5مطابق بند آب از گرم سيمان را با مقدار معيني  650
  .باشد سهاز نوع 

  روش اختلاط خمير سيمان  5-2

 2سپس مصالح را براي يك بچ. كن قرار دهيد پره و جام خشك را در وضعيت اختلاط در دستگاه مخلوط  1- 2- 5
  :ق روش زير مخلوط كنيددرون جام ريخته و مطاب

  .همة آب اختلاط را در جام بريزيد    1- 1- 2- 5
  .ثانيه زمان دهيد 30سيمان را به آب اضافه كنيد و براي جذب آب مدت   2- 1- 2- 5
  .ثانيه مخلوط كنيد 30مدت ) دور در دقيقه )140±5((كن را روشن و با سرعت آهسته  مخلوط  3- 1- 2- 5
تراش هرچه خمير به ديوارة  خاموش كنيد و در اين مدت توسط گل ثانيه 15كن را مدت  مخلوط  4- 1- 2- 5

  .كاسه چسبيده است را به طرف پايين بتراشيد
  .ثانيه مخلوط كنيد 60روشن و مدت ) دور در دقيقه) 285±10((كن را با سرعت متوسط  مخلوط  5- 1- 2- 5

  گيري آزمونه  قالب   5-3

عت با دستكش يك گلوله از خمير سيمان را برداريد و شش بار از به سر. آماده كنيد 1-5خمير سيمان را طبق بند 
تـا از آن گلولـه كـروي    متـر حفـظ كنيـد     ميلي 150ها را تقريباً  فاصله دست. يك دست به دست ديگر پرتاب كنيد

                                                
1 -Scraper 
2 -Batch 
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گلوله را كف يك دست ساكن  .1قرار داده شودمخروطي ويكات  بدون زحمت زياد در حلقة ساخته شود كه براحتي و
كـه در دسـت ديگـر نگـه     ) را ببينيـد  1شـكل   Gقسـمت  (تر حلقـة مخروطـي    داريد و در قسمت بزرگ ساكن نگه

تر حلقة مخروطي بـا يـك    مقدار اضافي خمير را در قسمت بزرگ. ايد، بفشاريد تا حلقه كاملاً با خمير پر شود داشته
خمير اضافي را . قرار دهيد) H(تر بر روي صفحة غيرجاذب  حلقه را از روي قسمت بزرگ. حركت كف دست برداريد
اگـر  . اي كه نسبت به سطح بالاي حلقه كمي مايل است، با يك حركت ببريد تر حلقه با ماله از بالاي قسمت كوچك

در طول انجـام اعمـال بريـدن و    . لازم است با يك يا دو حركت ملايم با قسمت تيز ماله سطح آزمونه را صاف كنيد
  .ر را فشرده نكنيدصاف كردن مراقب باشيد كه خمي

  نرمالتعيين غلظت    5-4

انتهـاي  . قـرار دهيـد  ) B( متحـرك  ه، زيـر ميل ـ )H(خمير سيماني كه در حلقه مخروطي قرار دارد در مركز صـفحه  
علامت روي را  (F)متحرك  گرسپس نشانمحكم كرده، را  (E)پيچ . باشد بايد با سطح خمير در تماس  (C)پيستون 

ايـن عمليـات نبايـد     .و بلافاصله ميلـه را رهـا كنيـد    بخوانيد را نظيم كنيد يا ابتدا عدد آنتبالايي صفحة مدرج صفر 
 .دستگاه بايد عاري از هر گونه ارتعـاش باشـد   حين آزمون. ثانيه پس از تكميل اختلاط به طول انجامد 30بيشتر از 

ثانيه  30در ) الايي حلقه مخروطيلبة ب(سطح اصلي زير  متر ميلي) 10±1( تي كه ميله پس از رها شدن در نقطةوق
مـورد  آب  هاي مختلـف بـا درصـد  را  ييخميرهـا . خواهد بودغلظت نرمال خمير داراي  ،قرار گيردپس از رها كردن 

 .هر آزمون را با سيمان تازه انجام دهيد. دست آيد آزمون قرار دهيد تا غلظت نرمال به

  محاسبه  6

درصد وزن سيمان خشـك   5/0 را تا نزديك آن درصد محاسبه و  1/0ك تا نزديرا غلظت نرمال مقدار آب لازم براي 
  .كنيد گزارش

  انحراف  دقت و   7

دست  به 5-2مطابق استاندارد بند  35/0 (1S) گاهو دقت چند آزمايش 25/0 (1S)گر با يك دستگاه  دقت يك آزمايش
 7/0ر در يـك آزمايشـگاه در محـدوده    گ همان آزمايشانجام شده توسط صحيح بنابراين نتايج دو آزمون . آمده است

  .موارد بايد مطابقت كند 95درصدي هدف در  0/1يشگاه در محدوده دو آزمابين درصدي هدف و نتايج آزمون 

  گزارش آزمون  8

  :بايد شامل موارد زير باشدگزارش آزمون 

  انجام آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره   ؛ 8-1

 تاريخ تحويل نمونه به آزمايشگاه؛ 8-2

 تاريخ انجام آزمون؛ 8-3

  ؛)…نام توليدكننده، تاريخ توليد، محل توليد و : شامل(شناسنامة محصول  8-4

 محل انجام آزمون؛ 8-5

                                                
نواخت  كن توسط قاشقك يا ماله، يك توان خمير سيمان را در كاسه مخلوط رود، مي كار مي سازي خمير سيمان به نواخت كه اين عمليات جهت يك جايي از آن -1

  .قرار گيرد اين روش به شرطي قابل قبول است كه نتايج حاصل از آن در محدوده دقت و انحراف روش مرجع. كرد
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 ذكر هرگونه موارد مغاير با اين استاندارد؛ 8-6

 گر؛ خانوادگي و امضاي آزمايش نام، نام 8-7

 .خانوادگي و امضاي تاييدكننده نام، نام 8-8

  
  

  

  


