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  خدا نامبه 
 ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي

 استاندارد هسسوم مقررات و قوانين اصلاح قانون 3ه ماد يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد هسسوم

 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي و تحقيقات

 .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 

مـورخ   اداري عـالي  شـوراي  جلسـه  دومين و پنجاه و صديك موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه نام
جهت اجـرا ابـلاغ شـده     24/7/90مورخ  35838/206اره طي نامه شم به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و 29/6/90

  .است
 و مراكز نظرانكارشناسان سازمان، صاحب از مركب فني هايكميسيون در مختلف هايحوزه در استاندارد تدوين

 توجه با و ملي مصالح با همگام كوششي و شودمي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،هاي هسسوم

 توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان همنصفان و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايطبه 

 دولتي غير و دولتي هايسازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف

 ضوابط رعايت با نيز صلاحذي و مندعلاقه هايسازمان وها وسسهم كه استانداردهايي نويسپيش . شودمي حاصل

 و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي هكنند دركميتمي تهيه شده تعيين
 ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شودمي تلقي ملي بدين ترتيب، استانداردهايي .شودمي منتشر

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد سازمان ملي كه مربوط ملي استاندارد هكميت در و دوينت 5 هشمار
المللي الكتروتكنيك بين كميسيون 1(ISO)استاندارد  الملليبين سازمان اصلي اعضاي از سازمان ملي استاندارد ايران

2(IEC) 3 قانوني شناسياندازه الملليبين سازمان و(OIML) كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است 
5(CAC) هاينيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كندمي فعاليت كشور در 

  .شودمي گيريبهره الملليبين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هايپيشرفت آخرين از كشور، خاص
 كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بينيپيش موازين رعايت با تواندمي اندارد ايرانسازمان ملي است

اجراي  اقتصادي، و محيطي زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت
 عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام اي و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 استاندارد اجراي كشور، محصولات براي الملليبين بازارهاي حفظ منظور به تواندمي سازمان. نمايد استاندارد، اجباري

 خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كالاهاي

 و كيفيت مديريتهاي امانهس صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، هدر زمين فعالهاي وسسهم و هاسازمان
 اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز هاآزمايشگاه محيطي، زيست مديريت

 شرايط احراز صورت در و كندمي ارزيابي ايران صلاحيت ييدات نظام ضوابط اساس بر را ها هسسوم و هاسازمان گونه

 يكاها، الملليبين دستگاه ترويج . كندنظارت مي هاآن عملكرد بر و اعطا هاآن به صلاحيت ييدات هگواهينام لازم،

 سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و بهاگران فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون 

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي

                                                 
1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد

  ››هاويژگي -ليتي يوسيمان پرتلند ز‹‹
  
 

 يا نمايندگي/سمت و :يسير

     محمد، شكرچي زاده
 ) تكنولوژي بتندكتراي (

 هاي  دانشكدهپرديس سرپرست انستيتو مصالح ساختماني 
  تهراندانشگاه فني 

 :     دبير

   سعيد، محمودي
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

 كارشناس استاندارد و مدير پژوهش سيمان آبيك

 )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضا
  آشوري، كاظم 

 )كارشناس مهندسي شيمي(
 رييس تحقيق و توسعه  شركت سيمان شمال 

  
  احمدي، بابك  

 )كارشناس ارشد مهندسي عمران(

  
هاي دانشكده پرديس انستيتو مصالح ساختماني كارشناس 

 تهراندانشگاه فني 

  
  اسلاميان، احمد   

 )كارشناس شيمي(

  
 مديرعامل شركت سيمان سنگسر

  
  باكيان، حسينبي

  )كارشناس ارشد مهندسي معدن(

  
 مدير معادن شركت سيمان سنگسر

  
  تاجيك، حميد

  )كارشناس ارشد شيمي (

  
  ن آبيكمدير كنترل كيفي شركت سيما

  
  تدين، علي 

 )كارشناس مهندسي معدن(

  
 مديرعامل شركت تحقيق وتوسعه صنعت سيمان

 

  
  ترك قشقائي نژاد، سيمين

  )كارشناس شيمي(

  
مهندسي سازمان ملي  كارشناس مسئول امور فني و

  ايران استاندارد
  

  رحمتي، عليرضا   
 )كارشناس ارشد  مهندسي عمران(

  
 شناس استانداردارك –بتن مدير مركز تحقيقات پاكدشت 
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  رمضانيان پور، علي اكبر   
 )دكتراي مهندسي عمران سازه(

  اميركبيرصنعتي دانشگاه عضو هيئت علمي 

  
  روح شهباز، جمشيد

  )كارشناس مهندسي معدن(

  
 مشاور مركز تحقيق وتوسعه صنعت سيمان 

  
  رييس قاسمي ، امير مازيار 

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(

  
  و شهرسازي مسكنراه، كز تحقيقات مر

  
  سازور، رسول 

 )كارشناس شيمي(

  
 انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان

  
  شرقي، عبدالعلي

  )دكتري مهندسي عمران(

  
  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

  
  صالحي، صمد  

 )كارشناس مهندسي معدن(

  
شناسي  شركت تحقيق و توسعه يس آزمايشگاه كانيري

 سيمانصنعت 

  
  ضيائي ثاني، شهرام  

 )كارشناس شيمي كاربردي(

  
 مدير كنترل كيفي شركت سيمان ساوه

  
  عبدالهي، عليرضا  

 )كارشناس  مهندسي شيمي(

  
 مشاور شركت سيمان سنگسر

  
  فاميلي،  هرمز

  )دكتراي مهندسي عمران(
  

  
رييس هيئت  -كوبان كاو مهندسين مشاور  مديرعامل

  نمديره انجمن بتن ايرا

  قشقايي، محمد مهدي
  )كارشناس مهندسي معدن(

  ايران استانداردسازمان ملي پژوهشگاه 

  
  كلهري، موسي

 )كارشناس ارشد مهندسي عمران(

  
 ايران دبير انجمن بتن

  
  مجتبوي، سيد عليرضا

 )كارشناس مهندسي مواد(

  
 سازمان ملي استاندارد ايراناداره كل نظارت بر اجراي 

  
  منتظري، محمد رضا

  )كارشناس ارشد مديريت(

  
عضو هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايان صنعت 

  انجمن بتن ايرانعضو هيئت مديره سيمان و 
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  نوري، امير عباس 
  )كارشناس مهندسي معدن(

  بتن عدل ايرانيان شركت –كارشناس استاندارد 

  
  نوري، نگين

 )كارشناس شيمي(

  
 سازمان ملي استاندارد ايران
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 ندرجاتفهرست م

 صفحه                                                                                                                  عنوان

 ب ايرانسازمان ملي استاندارد با آشنايي

  ج استاندارد تدوين فني كميسيون
  ز    پيش گفتار

  ح                                                                مقدمه                                
  1 هدف و دامنه كاربرد   1
  1  مراجع الزامي  2
  2 اصطلاحات و تعاريف    3
  2 ليتييوزاجزا تشكيل دهنده  سيمان  4
  3 هاويژگي-ليتييوزسيمانهاي فيزيكي و شيمياييويژگي  5
  4  بردارينمونه  6
  4  بنديبسته   7
  5  گذارينشانه  8
  5 پذيرش يا رد محموله  9

  6 داري و انبار كردننگه  10
  6  تاييديه كيفيت11
  7 شناسيكتاب)اطلاعاتي(پيوست الف   12

  



 ز 
 

 گفتار پيش

 شركت توسط مربوط يهادركميسيون آن نويس پيش كه ››هاويژگي –ليتي يوسيمان پرتلند ز‹‹استاندارد 

چهار صد در  و شده تدوين و تهيهصورت مشترك هشركت سيمان سنگسر ب توسعه صنعت سيمان و تحقيق و
مورخ  يساختمان هايساختمان، مصالح و فرآورده ياستاندارد مهندس يمل كميته اجلاسو بيست و نهمين 

 سازمان مقررات و قوانين اصلاح قانون 3 مادة كي بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد  5/5/92

 .شودمي منتشر ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371  ماه بهمن مصوب ايران، استاندارد ملي

 خدمات، و علوم صنايع، هزمين در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحولات با هماهنگي و همگامي حفظ براي
 اين تكميل و اصلاح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد ملزو مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنابراين،. گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارايه استانداردها

  .كرد استفاده ملي استانداردهاي نظر تجديد آخرين از همواره بايد
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد دارداستان اين هتهي براي كه خذيام و بعامن

1- EN 197-1: 2011, Composition, Specifications and conformity criteria for   common 
cements. 

طراحي و توليد سيمان پرتلند پروژه تحقيقاتي تدين علي، صالحي صمد، اسلاميان احمد و همكاران،  -2
.1391صنعت سيمان و شركت سيمان سنگسر، سال  توسعه زئوليتي، شركت تحقيق و
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 مقدمه
اي است كه به طور وسيعي به عنوان هاي طبيعي مواد آلومينوسيليكات هيدراته با ساختارشبكهليتيوز

كشورهاي  .شودنقاط مختلف دنيا استفاده مي هاي سيماني و بتن درمخلوط جايگزين بخشي از سيمان در
در . باشندليتي مييوروماني و بلغارستان از جمله كشورهاي توليد كننده سيمان ز چين، اسلواكي، آلمان،ژاپن،

ن قرار اليتي به سبب وجود ذخاير مناسب مورد توجه محققيوهاي اخير در ايران نيز، عملكرد سيمان زسال
دهد شان ميبه طور خلاصه نتايج اين تحقيقات ن. استاي در اين زمينه انجام شدهو تحقيقات گسترده گرفته

-هاي گزندبار مانند محيطتواند سبب بهبود خواص مكانيكي بتن و دوام آن در محيطليتي مييوكه سيمان ز

كاهش حرارت هيدراسيون سيمان، بهبود خردايش پذيري كلينكر و . هاي دريايي، اسيدي و سولفاتي شود
البته بايد توجه . باشدتواند يتي ميليوها از ديگر مزاياي سيمان زكنترل واكنش قليايي سيليسي سنگدانه

ليت  ممكن است سبب افزايش مقدار آب مورد نياز بتن براي رسيدن به رواني مناسب گردد، يوداشت كه ز
درنتيجه بايد در خصوص محدود كردن نسبت آب به سيمان براي دستيابي به مشخصات مكانيكي و دوام 

  . كننده يا فوق روان كننده در بتن استفاده نمودهاي رواننيمناسب بتن دقت نمود و در صورت لزوم از افزود
خلوص مختلف،  باليتي يوهاي زليتي، به دليل وجود انواع مختلف كانييومزاياي فوق در خصوص سيمان ز

به . باشددوام نمي ليتي تضمين كننده توليد بتن بايولزوماً قابل دستيابي نيستند و صرفاً استفاده از سيمان ز
هاي و بررسي انجام آزمونهاي گزندبار، ليتي در محيطيوهاي زت ديگر، در صورت استفاده از سيمانعبار

  .]1[توصيه مي گرددمربوط به دوام بتن 
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  هاويژگي -ليتييوزسيمان پرتلند 

  
  دف و دامنه كاربردـه  1
 كه است ليتييوز رتلندپ سيمان شيميايي فيزيكي و هايويژگي تعيين استاندارد، اين تدوين از هدف  1-1

 .شودميمعرفي   "ز.پ" هنشان با

  .شودبتن استفاده مي و ملات تهيه در   ز.پ سيمان 1-2

 قابليت رود،مي كار هبدو نوع و ) 1-325( يك نوع پرتلند كه سيمان مواردي اكثر در ز.پ سيمان 1-3

  .دارد كاربرد
 .باشد كندتر تواندمييك   مقايسه با سيمان پرتلند  نوع در ز.سيمان پ )آبگيري( 1هيدراسيون سرعت  – 1يادآوري

همچنين گرماي كل ناشي از  .اين نوع سيمان به دقت بيشتري نياز دارد  با  2هواي سرد ريزي دربنابراين بتن
 سرعتاست، اما  ا همان كلينكر ساخته شود كمتركه ب يكمقايسه با سيمان پرتلند نوع  در ز.پهيدراسيون سيمان 

  .نشان ندهدتواند كاهش مي ز.پ سيمان صورت وجود نرمي بيشتر در گرمازايي آن در
بار مانند محيط هاي سولفاتي ،  ددر محيط هاي گزن ز.پبررسي دوام بتن هاي حاوي سيمان   – 2يادآوري

  .]1[.توصيه مي شود كلريدي و اسيدي 
  

 نيكاربر ا فهيوظ نيبنابرا. كند ينم انيبآن را به كاربرد  مربوطو بهداشتي  يمنياستاندارد تمام موارد ا نيا -هشدار 
را  آن يياجرا يها تيكرده، قبل از استفاده محدود تيرا رعا يو اصول بهداشت يمنياستاندارد است كه موارد ا

  .مشخص كند
  
  مراجع الزامي  2

. ا ارجــاع داده شده استهملي ايران به آن مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد
در صورتي كه به مدركي . شودران محسوب ميــدارد ملي ايـررات، جزيي از اين استانـاين ترتيب آن مقبه 

ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مـورد نظر اين  باشد، اصلاحيه ر تاريخ انتشار ارجاع داده شدهـبا ذك
ها ارجاع داده شده است، ر تاريخ انتشار به آنـكه بدون ذكداركي ـدر مورد م. ران نيستـدارد ملي ايـاستان

  .مورد نظر است  هاهاي بعدي آنهمواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه
  

  :زامي استـدارد الـبراي اين استان ريزراجع ـاستفاده از م
 گيرياندازه يـآزمون شيمياي هايروش -دروليكي هي هايسيمان :1692 شماره  ايران استاندارد ملي 2-1

 . اصلي عناصر

  . ساختمانيكارگاه  در كردن انبار و حفاظت كاربـرد آيين :2761 شماره ايران ملي استاندارد 2-2
                                                 

1 - Rate Of Hydration 
  9مبحث  –هواي سرد، براساس مقررات ملي ساختمان   - 2
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  . نرمي تعيين - پرتلند سيمان: 390 شماره ايران ملي استاندارد 2-3
 .وروش اتوكلاه تعيين انبساط ب – سيمان هيدروليكي: 391 شماره ايران ملي استاندارد 2-4

 . گيرش تعيين - پرتلند سيمان: 392شماره  ايران ملي استاندارد 2-5

  . فشاري مقاومت تعيين  -پرتلند سيمان: 393 شماره ايران ملي استاندارد 2-6
  . حرارت هيدراسيون  -پرتلند سيمان: 394 ايران شماره ملي استاندارد 2-7
 تعيين   - آزمون شيميايي هايروش  -ليكيهيدرو هايسيمان: 6443 شماره ايران ملي استاندارد 2-8

 . اكسيد دي كربن و كلروفرم در حل قابل  آلي مواد  كلريد، مقدار

  . پرتلند سيمان هايويژگي: 389 شماره ايران ملي استاندارد 2-9
  .طبيعي هاي لانزوپو هايويژگي: 3433 شماره ايران ملي استاندارد 2-10
نمونه برداري و آزمايش پوزولانهاي طبيعي يا خاكستربادي براي : 6713 هايران شمار ملي استاندارد 2-11

  .روش آزمون - مصرف به عنوان يك افزودني معدني در بتن سيمان پرتلند
مصالح پودري  هاي كاغذي سيمان، گچ و سايرپاكت - بنديبسته: 4543 شماره ايران ملي استاندارد 2-12

  .هاي آزمونها و روشگيويژ -مشابه  ويژه  ساختماني با جرم
  .هاي بتن آرمهساختمان  مبحث نهم،  مقررات ملي ساختمان، 2-13
دستورهاي همگاني روشهاي نمونه برداري از فرآورده هاي جامد : 563ايران شماره  ملي استاندارد 2-14

  .معادن
 دستگاه وسيلهه ب A4نسبي زئوليت  تبلور درصد تعيين - زئوليت: 7106 ايران شماره ملي استاندارد 2-15

  .(XRD) ايكس اشعه پراش
 به وسيله  ZSM -5نسبي زئوليت  تبلور تعيين - زئوليت: 14964 ايران شماره ملي استاندارد  2-16

 .(XRD) ايكس اشعه پراش دستگاه

 

  اصطلاحات و تعاريف   3
 زيـر اصطلاح و تعريـف   ،9-2بند استاندارد در اين استانـدارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاريف تعيين شده در 

  :رودنيز به كار مي

3- 1  
 "ز.پ" پرتلند زيوليتي سيمان 

آسـياب و مخلـوط نمـودن     از كـه  است پرتلند سيمان خانـواده از هيدروليكي چسباننده ماده ، ز.پسيمان 
-مـي  حاصل )كلسيم متبلور سولفات(گچ  سنگ مناسبي از درصد با همراهليت يوز باپرتلند  سيمان كلينكر

  .گردد

  ز.پسيمان اجزا تشكيل دهنده   4
  كلينكر   1 -4

  . باشد ز.پسيمان  وزنيدرصد 80حداقل  داراي مقدار كلينكر در اين نوع سيمان بايد
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  ليت يوز  2 -4
  .ز باشد.درصد وزني سيمان  پ5ليت در اين نوع سيمان بايد حداقل يومقدار ز 4-2-1
در مـاده معـدني    )، كلينوپتيلوليـت و موردنيـت  هولانـديت  ،آنالسيم(ليت يوز هاي فعالكاني مقدار 4-2-2

  . درصد وزني باشد30حداقل 
  .مطابقت داشته باشد 10-2بند ليت با استاندارد يوز شيميايي هايويژگي  4-2-3
افت وزن در باشد، مقدار  ليتييوزدرصد وزني سنگ 40ليت بيش از يوهاي فعال زكه مقدار كانيدر صورتي  4-2-4

  .درصد وزني باشد11تواند حداكثر مي ،رتحرا اثر
بـر اسـاس روش منـدرج در     )روز28يـا  روز 7 شـاخص تعيـين مقاومـت در سـن    ( ليتيوشاخص فعاليت ز  4-2-5

 . درصد باشد75حداقل  )25تا  21و  5،  2-2بند هاي ( 11-2بند  استاندارد

  .انجام شود 14-2ا ي 11-2هاي بند ها براساس استانداردليتيوبرداري از زنمونه  4-2-6
 15-2بنـد   ي از استانداردهاييرگبهره( XRDليت با استفاده  از دستگاه يوهاي فعال زتعيين نوع كاني -يادآوري 

  .تعيين گردد آزمايشگاه معتبرو درصد حجمي آن از طريق ميكروسكوپ نوري توسط ) 16-2و 
  

  سنگ گچ  4-3
  .باشد  ز.پ سيمان وزنيدرصد 5 نبايد بيش ازمقدار سنگ گچ 

  

     )1افزونه( مواد مضاف  4-4
  .درصد باشد يك نبايد بيش از ،ز.پ سيمان در توليد مضاف مواد مقدار 

  .درصد وزني سيمان باشد5/0آلي بر مبناي خشك، نبايد بيش از  مضافمقدار مواد   -يادآوري

   
  ز.پسيمان  شيمياييو  فيزيكي هايويژگي  5
   

  ز.پسيمان  ميالزا فيزيكي هاييويژگ   5-1

  .مطابقت داشته باشد  1جدول  در درجــمن مشخصات با بايد،   ز.پسيمان  الزامي فيزيكي هايويژگي
  
  ز .الزامي سيمان پ شيميايي هايويژگي  2- 5

  .باشد داشته مطابقت 2جدول  در مندرج مشخصات با ز  بايد.شيميايي الزامي سيمان پ هايويژگي
  
 ز .پ اري سيماناختي شيمياييويژگي  3- 5

  .باشد داشته مطابقت 3جدول  در مندرج مشخصات با ز ،.پ سيمان شيميايي اختياريويـژگي 

                                                 
1- Additives  
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  الزامي هاي فيزيكيويژگي  -1جدول 
  مــرجع آزمون  حد قابل قبول  شــرح آزمون  رديف

  سطح مخصوص  1
  )مترمربع برگرمسانتي(

  3500ثر حداك  390مارهشاستاندارد ملي ايران   3000حداقل   
2 

  391استاندارد ملي ايران شماره  80/0حداكثر   )درصد(آزمون اتوكلاو   انبساط  

  زمان گيرش  3
  با آزمون ويكات

  75حداقل   )دقيقه( اوليه
   8حداكثر   )ساعت(نهايي   392استاندارد ملي ايران شماره

  فشاري تاب  4
  )مترمربعكيلوگرم بر سانتي(

  100حداقل   روزه3
  175حداقل   روزه 7  393لي ايران شمارهاستاندارد م

  325حداقل   روزه 28
  .مترمربع برگرم  توليد گرددسانتي 3500بيش از  سطح مخصوصتواند با ز مي.درخواست مشتري، سيمان پدر صورت   – 1 يادآوري

  
  الزامي شيميايي هايويژگي  -  2 جدول

 حدود قابل قبول  شــرح آزمون  رديف
  مــرجع آزمون  )درصد وزني ( 

 1692شماره استاندارد ملي ايران 5/3حداكثر     )SO3 (تري اكسيد گوگرد   1

  1692استاندارد ملي ايران شماره  5حداكثر       ) MgO(     اكسيد منيزيم  2

  6443استاندارد ملي ايران شماره 10/0حداكثر   1(¯Cl)              كلرايد 3

  1692استاندارد ملي ايران شماره  5ثر حداك  افت وزن در اثر حرارت  4

  .درصد محدود شود 05/0 به مقدار كلرايد سيمان مورد استفاده در بتن پيش تنيده يا مناطق خورنده حداكثر  -1

  
  اختياري شيميايي ژگيــوي  - 3 جدول

  مــرجع آزمون  حدود قابل قبول  شــرح آزمون  رديف

  روزه7حرارت هيدراسيون   1
 394 شماره استاندارد ملي ايران  70حداكثر      )ري بر گرمالك(

  

  
 بردارينمونه  6

  .انجام شود 9-2بند دارد استان 5بر اساس بند   ز.سيمان پبرداري از نمونه
  
 بنديبسته  7

بارگيري بندي و بسته كيلوگرمي50 مقاوم و قابل انعطاف، هاي مناسب بايد در كيسه ز.پسيمان   7-1
  .و مواد خارجي به داخل آن نفوذ نكند و به هنگام حمل و نقل پاره نشود كه رطوبتطوريهب ؛شود
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با هاي را در بسته  ز.پسيمان  نامه كتبي و توافقبر اساس درخواست خريدار تواند توليد كننده مي - يادآوري
  .ارائه نمايد هاي ديگروزن

  
  .باشند سالم كاملاً هاتمام آن كننده، بايد مصرف به هابسته تحويل هنگام   7-2
  
  گذارينشانه  8
    
  بنديهاي بستهي  روي كيسهگذارنشانه    1- 8
كيسه  روي بر خوانا طوره ب و سبزرنگ  با بايد ، اطلاعات زيرشودبندي در كيسه بسته  ز.پسيمان  اگر

 :شود نوشته بنديبسته

  ؛»ز.پ - ليتييوزسيمان پرتلند «عبارت     8-1-1
 آن؛ تجارتي نشان و سازنده نام كارخانه    8-1-2

 كيلوگرم؛ خالص به وزن    8-1-3

  ؛توليــد تاريخ    8-1-4
  ؛علامت استاندارد    8-1-5
  .»ساخت جمهوري اسلامي ايران«عبارت     8-1-6
  
 
  اطلاعات در  بارنامه   2- 8

مندرج در عات بارنامه همراه محموله بايد علاوه بر اطلا حمل شود، فله صورت به ز.سيمان پ كهدرصورتي
  :نيز باشد زيرداراي اطلاعات  ،1-8بند 

  تاريخ تحويل؛    1- 8-2
 سفارش؛ شماره   2- 8-2

 .تحويل گيرنده مشخصات  3- 8-2
  

  محموله عدم پذيرشرش يا پذي  9
   

 مطابقت استاندارد الزامات اين از يك هر با  ز.پسيمان  هاي آزمون شدهنمونه هايويژگي چهچنان   9-1

  .دشوبا استاندارد اعلام مي مغاير محموله ،باشد هنداشت
 

  :است، خريدار در پذيرش يا رد  محموله مختار زيرهاي تالدر هر يك از ح 9-2
از  طور تصادفي از محموله انتخاب شده است، كمترهاي كه بكيسه50كيسه از  يك وزن اگر   9-2-1

  .باشد كيلوگرم49
 كيلوگرم50 از شده است، انتخاب محموله يك از تصادفي طورهب هاي ككيسه50وزن ميانگين اگر 9-2-2

   .باشد كمتر
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از زمـان   مـاه  يا سه كارخــانه و سيلوي ز به.سيمان پ محموله از انتقال شش ماه از بيش چهچنان   9-3
به منظور اطمينـان از عـدم تغييـر در كيفيـت محمولـه و       بايد گذشته باشد، بندي شدن آن در كيسه،بسته

  . قرار گيردآزمون مورد برداري و مجدداً نمونه؛ مصرف يا عرضه، محموله از قبل انطباق آن با استاندارد،
  
  انبار كردن داري ونگه  10
  :داري نمودنگه زيرهاي ي از حالتيكتوان به را مي ز.پسيمان    10-1
  در سيلو    10-1-1
    بندي در كيسهبسته   10-1-2

                                                                           
 از د، كه شوبه صورتي انبار  بايد هامحموله ،ز.پسيمان از  برداريبه منظور انجام بازرسي و نمونه   2 -10
  . پذير باشدبا سهولت امكانبرداري  ديگر قابل تشخيص باشند و بازرسي و نمونهيك

  .باشد 2-2بند كارگاه ساختماني بايد براساس استاندارد  در  ز.پان سيمدن كر انبار     3- 10
          

  ييديه كيفيتات  11
  :دكنه يرا  به خريدار ارا زيرمدارك فروشنده بايد  ،در صورت درخواست خريدار

  ؛مبني بر مطابقت كامل محموله با اين استاندارد ايييديهات    11-1
  .محموله يزيكي و شيمياييف هاي نتايج آزمونبرگه   11-2
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